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YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Johtoalueiden poikkileikkaukset ja sähkö- ja magneettikentät 1(3)
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Magneettivuon tiheys nykytila, Bmax = 4,4 μT Magneettivuon tiheys hankevaihtoehto, Bmax = 5,6 μT 

Magneettivuon tiheyden pitkäaikaisaltistuksen suositusarvo 100 μT Magneettivuon tiheyden altistuksen suositusarvo 500 μT
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Sähkökentän voimakkuus nykytila, Emax = 1,5 kV/m Sähkökentän voimakkuus hankevaihtoehto, Emax = 1,9 kV/m

Sähkökentän voimakkuuden pitkäaikaisaltistuksen suositusarvo 5 kV/m Sähkökentän voimakkuuden altistuksen suositusarvo 15 kV/m
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Sähkökentän voimakkuus hankevaihtoehto, Emax = 4,9 kV/m Sähkökentän voimakkuuden pitkäaikaisaltistuksen suositusarvo 5 kV/m

Sähkökentän voimakkuuden altistuksen suositusarvo 15 kV/m
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Magneettivuon tiheys hankevaihtoehto, Bmax = 2,7 μT Magneettivuon tiheyden pitkäaikaisaltistumisen suositusarvo 100 μT

Magneettivuon tiheyden altistumisen suositusarvo 500 μT
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Sähkökentän voimakkuus nykytila, Emax = 1,8 kV/m Sähkökentän voimakkuus hankevaihtoehto, Emax = 1,8 kV/m

Sähkökentän voimakkuuden pitkäaikaisaltistuksen suositusarvo 5 kV/m Sähkökentän voimakkuuden altistuksen suositusarvo 15 kV/m
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Magneettivuon tiheys nykytila, Bmax = 3,9 μT Magneettivuon tiheys hankevaihtoehto, Bmax = 3,3 μT

Magneettivuon tiheyden pitkäaikaisaltistuksen suositusarvo 100 μT Magneettivuon tiheyden altistuksen suositusarvo 500 μT
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Sähkökentän voimakkuus nykytila, Emax = 1,8 kV/m Sähkökentän voimakkuus hankevaihtoehto, Emax = 1,9 kV/m

Sähkökentän voimakkuuden pitkäaikaisaltistuksen suositusarvo 5 kV/m Sähkökentän voimakkuuden altistuksen suositusarvo 15 kV/m
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Magneettivuon tiheys nykytila, Bmax = 2,9 μT Magneettivuon tiheys hankevaihtoehto, Bmax = 3,0 μT

Magneettivuon tiheyden pitkäaikaisaltistuksen suositusarvo 100 μT Magneettivuon tiheyden altistuksen suositusarvo 500 μT


