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Liukastuminen / kompastuminen

• Liukkaat työskentelyalustat

• Epätasainen maasto

Purkutyöt:

• Rakenteiden kunto

• Rakenteiden lähtötiedot puutteellisia

Maaperän huono kantavuus tiellä ja maastossa

• Teiden heikot reunat raskaan kaluston alla, tiet 
usein pieniä ”metsäteitä” mitä ole suunniteltu 
raskaalle kalustolle

• Nostotyöt ja liikkuminen pehmeiköllä

Käsin tehtävät työt eri työvaiheissa

• Raskaat työkalut

• Pyörivät koneiden osat

• Puristumisvaara nostotöissä

Tiealueella työskentely

• Ennakkoon varoittaminen työkohteesta

• Työkohteen näkyvöittäminen/suojaaminen

• Materiaalien varastointi/purku/lastaus



Korkealla työskentely

• Huolellisuus, korostuu etenkin vanhoissa 
rakenteissa

Latausjännitteet

• Rinnalla kulkevat johdot

• Risteävät johdot, rautatiet

Ulkopuoliset ihmiset työmaa-alueella

• Alhaalla olevat vaijerit

• Vaikea rajata laajoja yleisiä alueita

Ilkivalta ja rikollisuus

• Työkalujen/koneiden rikkominen

Eläimet

• Punkit, ampiaiset, käärmeet jne.

• Villieläimet

Kommunikointi/yhteydenpito

• Pitkät välimatkat (puhelimet yms. ei toimi joka 
paikassa)


