
 

 

Kristiinankaupunki-Nokia 400+110 kilovoltin voimajohtohanke 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 

2022 

  



 

 



Kristiinankaupunki-Nokia 400+110 kilovoltin voimajohtohanke  

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma i 

  

 

YHTEYSTIEDOT 

Hankevastaava Fingrid Oyj 
Yhteyshenkilöt: 
Vanhempi asiantuntija, ympäristö ja yritysvastuu 
Satu Vuorikoski 
Asiantuntija, voimajohtojen reittisuunnittelu  
Eeva Paitula 
PL 530 
00101 Helsinki 
Puh. 030 395 5000 
etunimi.sukunimi@fingrid.fi 
 

 

  
Konsultti 
FCG Finnish Consulting Group Oy 
Yhteyshenkilö: 
Projektipäällikkö Liisa Karhu 
puh. 040 083 5726 
Pitkäkatu 55 
65101 Vaasa 
etunimi.sukunimi@fcg.fi 
 

 

  
Yhteysviranomainen 
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus 
Yhteyshenkilö: 
Ylitarkastaja Katja Sippola 
Puh. 0295 036 248 
PL 297 
33101 Tampere 
Käyntiosoite: Yliopistonkatu 38, Tampere 
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 
 

 

Hanke Fingridin verkkosivuilla: www.fingrid.fi > Kantaverkko > Rakentaminen > Voimajohdot > Ympä-
ristövaikutusten arviointi Kristiinankaupunki-Nokia 
 
Suora linkki Fingridin verkkosivuille: www.fingrid.fi/kristiinankaupunki-nokia 
 
Hanke ympäristöhallinnon verkkosivuilla: www.ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten 
arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet 
 
Suora linkki ympäristöhallinnon verkkosivuille www.ymparisto.fi/kristiinankaupunkinokiavoimajohtoYVA 

Kartta-aineistot, ilmakuvat © Maanmittauslaitos 
Valokuvat © Fingrid Oyj, FCG Finnish Consulting Group Oy 
SYKE-aineisto © SYKE Avoin tieto 
Luonnonsuojeluaineistot © SYKE, Metsäkeskus, ELY-keskus  
Kulttuuriympäristö- ja arkeologia © Museovirasto 
Kannen kuva: Fingrid Oyj   

mailto:etunimi.sukunimi@fingrid.fi
mailto:etunimi.sukunimi@fcg.fi
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
http://www.fingrid.fi/kristiinankaupunki-nokia
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ymparisto.fi%2FkristiinankaupunkinokiavoimajohtoYVA&data=05%7C01%7C%7C081ea2aec22e4206623308daa135a128%7Cd95951a6dfd34a749abbf2b2cb89d671%7C1%7C0%7C637999548954689965%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JJYrVUFQ%2B8PZm4eD5ejPuOlK0NqAlfNj5Cqc%2FelbFRQ%3D&reserved=0


 Kristiinankaupunki-Nokia 400+110 kilovoltin voimajohtohanke 

ii Ympäristövaikutusten arviointiohjelma  

  
 

 
SELITTEITÄ 

 

VOIMAJOHDON JA JOHTOALUEEN OSAT 

Voimajohto käsittää teknisen rakenteen lisäksi voimajohdon alla olevan maa-alueen eli niin sanotun johtoalueen. 
Johtoalue on alue, johon Fingrid on lunastanut rajoitetun käyttöoikeuden (käyttöoikeuden supistus). Johtoalu-
een muodostavat johtoaukea ja sen molemmin puolin sijaitsevat reunavyöhykkeet. Rakennusrajoitusalue on 
lunastusluvassa määritettyjen rakennusrajojen välinen alue, johon ei saa rakentaa rakennuksia ja myös erilais-
ten rakenteiden sijoittamiseen tarvitaan voimajohdon omistajan lupa. Voimajohtojen alla olevat maa-alueet ja 
muu omaisuus pysyvät maanomistajan omistuksessa. 

 

PYLVÄSALA 

Voimajohtopylvään pylväsala muodostuu tyypillisesti pylväs- ja harusrakenteiden välisestä alueesta ja ulottuu 
kolmen metrin etäisyydelle tämän ulkopuolelle. Pylväsala on suoja-alue, jolla ei saa liikkua työkoneilla, kaivaa tai 
läjittää. Vasemmassa kuvassa on harustettu kaksijalkainen portaalipylväs ja keskellä yksijalkainen vapaasti sei-
sova pylväs. Oikealla on niin kutsuttu peltopylvästyyppi, jonka pylväsalalla voidaan liikkua työkoneilla. 
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SANASTO 

CO2-ekvivalentti hiilidioksidiekvivalentti eli ilmastovaikutuksen yksikkö, johon sisältyy sekä hiilidi-
oksidi että hiilidioksidiksi muunnettuina muiden kasvihuonekaasujen vaikutus 

ELY-keskus Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus 

FINIBA-alue kansallisesti tärkeä lintualue, Finnish Important Bird Area 

GTK Geologian tutkimuskeskus 

GW gigawatti (miljardi wattia), tehon yksikkö 

GWh/a gigawattituntia vuodessa 

GWP global warming power, ilmastoa lämmittävä kokonaisvaikutus 

harustettu portaalipylväs tukivaijerillinen pylväsmalli 

HVDC suurjännitetasavirta 

IBA-alue kansainvälisesti tärkeä lintualue, Important Bird Area 

IMPERIA-hanke Suomen ympäristökeskuksen hanke, jonka tavoitteena oli selvittää, kuinka eri-
tyyppisiä ja eri suunnittelulähtökohdista peräisin olevia lähestymistapoja voidaan 
soveltaa ympäristövaikutusten arvioinneissa toisiaan täydentäen tai yhdistäen 
(monitavoitearviointi) 

kantaverkko Suomen kantaverkko koostuu voimajohdoista ja sähköasemista, joilla naapuri-
maiden sähköverkot ja maan eri osissa sijaitsevat jakeluverkot sekä tuotantolai-
tokset ja suuret kulutuskohteet liittyvät kantaverkkoon. 

KHO korkein hallinto-oikeus 

kV kilovoltti, jännitteen yksikkö 

kV/m kilovolttia metriä kohden, sähkökentän voimakkuuden yksikkö 

lintudirektiivin liitteen I laji Lintudirektiivin liitteessä I on määritelty suojeltavat villieläinlinnut. Liitteen lajien 
suojelu toteutetaan Natura 2000 -alueiden kautta. 

luontodirektiivin liitteen I 
luontotyyppi 

Luontodirektiivi suojelee lähes 200 Euroopan yhteisön tärkeinä pitämää luonto-
tyyppiä. Ne ovat luontotyyppejä, joiden luontainen esiintymisalue on hyvin pieni 
tai jotka ovat vaarassa hävitä yhteisön alueella. 

luontodirektiivin liitteen II 
laji 

Euroopan yhteisön tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit, alalajit tai lajiryhmät, joi-
den suojelemiseksi on osoitettava erityisten suojelutoimien alueita (Natura 2000 
-alueverkosto) 

luontodirektiivin liitteen IV 
laji 

Laji, jonka yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heiken-
täminen on kielletty 

MAALI-alue maakunnallisesti tärkeä lintualue 
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TIIVISTELMÄ 

Hanke ja sen perustelut 

Tässä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) tarkastellaan kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n 
uutta Kristiinankaupungin ja Nokian välistä 400+110 kilovoltin voimajohtoyhteyttä. Lähtökohtana on 
kantaverkon vahvistaminen sijoittamalla uusi voimajohtoyhteys nykyisten voimajohtojen rinnalle niiltä 
osin kuin mahdollista, mikä vähentää tarvittavan uuden johtoalueen leveyttä. Hanke sijoittuu kymme-
nen kunnan alueelle neljässä maakunnassa.  Rakennettavan voimajohtoyhteyden pituus on noin 159-
178 kilometriä toteutettavasta vaihtoehdosta riippuen (kuva 1). Uudet Kristiinankaupungin (Åback) ja 
Isojoen väliset kaksi rinnakkaista 400+110 kilovoltin voimajohtoa ja Isojoen ja Nokian (Melo) välinen 
400+110 kilovoltin voimajohto ovat tärkeä osa tulevaisuuden puhdasta sähköjärjestelmää. Hanke tar-
vitaan kantaverkolle asetetun käyttövarmuusvaatimuksen turvaamiseksi, kun sähkönsiirron tarve kas-
vaa. 

 
Kuva 1. YVA-menettelyssä tarkasteltavat voimajohtoreitit. 
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Energiamurros ja vihreä siirtymä aiheuttavat merkittäviä vahvistustarpeita kantaverkolle. Tuulivoimaa 
rakennetaan Suomeen yli sadan tuulivoimalan verran eli yli 1 000 megawattia vuodessa, ja siitä suuri 
osa sijoittuu länsirannikolle. Teuvan Kärppiön, Kristiinankaupungissa sijaitsevan Kristinestadin ja Isojo-
elle rakentuvan Arkkukallion sähköasemien läheisyyteen on rakennettu tai rakentuu tuulivoimaa yh-
teensä noin 2 000 megawattia, minkä lisäksi tuulivoimahankkeita on suunnitteilla yhteensä noin 
3 000 megawattia. Tuulivoimarakentamisen mahdollistamiseksi ja käyttövarman sähkönsiirron takaa-
miseksi alueelta tarvitaan uusi 400 kilovoltin voimajohtoyhteys kohti eteläisempää Suomea. 

Uudella Kristiinankaupungin ja Nokian välisellä voimajohtoyhteydellä turvataan kantaverkolle asetettu 
käyttövarmuusvaatimus ja pystytään säilyttämään sähkön hinta yhtenäisenä koko Suomessa, mitkä 
ovat Fingridin lakisääteisiä tehtäviä. Lisäksi voimajohtoyhteys parantaa energiatehokkuutta vähentä-
mällä sähkönsiirron energiahäviöitä. Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei ole mahdollista, koska säh-
könsiirtoa ei voida tulevaisuudessa hoitaa nykyisellä kantaverkolla ja jo päätetyillä verkkoinvestoin-
neilla ilman haitallisia siirtokapasiteettirajoituksia tai vaarantamatta käyttövarmuutta. Sähkömarkkina-
lain mukaan verkon siirtokapasiteetin on oltava riittävä varmistamaan edellytykset Suomen säilymi-
senä yhtenä hinta-alueena. 

Hankkeesta vastaava 

Fingrid Oyj on valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa Suomen sähköjärjestelmän toimivuu-
desta sähkömarkkinalain (588/2013) perusteella sille myönnetyn sähköverkkoluvan ehtojen mukai-
sesti. Yhtiön on hoidettava sähkömarkkinalain edellyttämät velvoitteet pitkäjänteisesti siten, että kanta-
verkko on käyttövarma ja siirtokyvyltään riittävä. Yhtiötä valvovana viranomaisena toimii Energiavi-
rasto. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely 

Ympäristövaikutusten arviointia (YVA) koskevassa lainsäädännössä edellytetään arviointimenettelyn 
soveltamista jännitteeltään vähintään 220 kilovoltin maanpäällisille voimajohdoille, joiden pituus on yli    
15 kilometriä. Arviointimenettelyn tarkoituksena on tunnistaa, arvioida ja kuvata hankkeen todennäköi-
sesti merkittävät ympäristövaikutukset. Menettelyssä kuullaan viranomaisia ja muita sidosryhmiä, joi-
den oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa.  

YVA ei ole lupamenettely eikä sen pohjalta anneta päätöksiä. YVA tuottaa lisätietoa kansalaisille, 
hankkeesta vastaavalle ja viranomaisille. 

YVA-menettely jakautuu kahteen päävaiheeseen, jotka ovat arviointiohjelma ja arviointiselostus. En-
simmäisessä vaiheessa laaditaan arviointiohjelma eli suunnitelma tarvittavista selvityksistä sekä arvi-
ointimenettelyn järjestämisestä. Arviointiohjelma asetetaan virallisesti nähtäville vaikutusalueen kun-
tiin. Nähtävilläoloaikana hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään yleisötilaisuudessa ja kansalaisilla on 
mahdollisuus esittää mielipiteensä ohjelmasta yhteysviranomaisena toimivalle Pirkanmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus). Arviointiohjelmavaiheessa yleisötilaisuus järjestetään 
sähköisenä tilaisuutena, johon voi osallistua ilman erillistä ilmoittautumista paikasta riippumatta. Pir-
kanmaan ELY-keskus pyytää arviointiohjelmasta lausunnot eri sidosryhmiltä ja kunnilta ja antaa sen 
perusteella oman lausuntonsa, joka on yhdessä YVA-ohjelman kanssa ohjeena ympäristövaikutusten 
selvitystyölle.  

Arviointimenettelyn toisessa vaiheessa arviointityön tulokset ja vaikutusten vertailu kootaan arviointi-
selostukseksi. Arviointiselostuksen pääpaino on hankkeen todennäköisesti merkittävissä vaikutuk-
sissa. Arviointiselostus asetetaan ohjelmavaihetta vastaavasti virallisesti nähtäville vaikutusalueen 
kuntiin ja arvioinnin keskeisiä tuloksia esitellään yleisötilaisuudessa. Nähtävilläolon jälkeen yhteysvi-
ranomainen arvioi arviointiselostuksen riittävyyttä ja antaa perustellun päätelmänsä hankkeen merkit-
tävistä ympäristövaikutuksista. Arviointiselostuksen, siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen sekä 
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niiden lähialueilla ovat pääosin soiden luonnontilaisissa tai sen kaltaisissa luontotyypeissä, pienve-
sissä, luonnontilaisen kaltaisissa metsäkuvioissa ja direktiivilajiston elinympäristöissä. 

Linnusto ja muu eläimistö 

Johtoreittien alueen linnustolliset arvot liittyvät lähialueiden Natura-alueisiin ja muihin suojeluohjelmien 
alueisiin sekä maakunnallisesti arvokkaiksi tulkittuihin linnustoalueisiin. Näiden lisäksi jokivarsille sijoit-
tuvat peltoalueet ovat muun muassa muuttolinnuston kerääntymisalueina merkittäviä. Osittain myös 
turvetuotantoalueet toimivat muuttolinnuston kerääntymisalueina pienemmässä mittakaavassa. Lin-
nustollisesti arvokkaat alueet, lajitietokeskuksen tiedot uhanalaisesta ja huomionarvoisesta lajistosta, 
Metsähallituksen vastuulajitiedot ja kotkan elinympäristömalli sekä valtakunnallisen lintuhavaintojärjes-
telmä Tiiran aineisto ovat selvitysten ja vaikutusten arvioinnin taustatietoina.  

Suunnitelluille voimajohtoreiteille tai niiden välittömään läheisyyteen ei sijoitu kansainvälisesti tärkeiksi 
luokiteltuja linnustoalueita eli IBA-alueita. Voimajohtoreitti sijoittuu kahdelle kansallisesti tärkeälle lin-
nustoalueelle. Kristiinankaupungissa ja Karijoella voimajohto kulkee FINIBA-alueen Suupohjan metsät 
kautta ja Nokialla voimajohto sivuaa Nokian kaakkurinjärvet FINIBA-aluetta. Parkanossa voimajohto 
sijoittuu johto-osuuden Karvia-Parkano eteläisessä vaihtoehdossa FINIBA-alueen Häädetkeidas poh-
joispuolelle. Karvialla voimajohto sijoittuu Suomijärven Natura-alueen pohjois- tai eteläpuolelle valitta-
vasta reittivaihtoehdosta riippuen. Alueen suojeluperusteena on arvokas kahlaaja- ja sorsalinnusto 
sekä suuri petolinnusto. Voimajohtoreitille sijoittuu neljä maakunnallisesti arvokasta lintualuetta 
(MAALI): Suomijärvi, Saukonsuo, Alkkianneva-Lylynneva ja Nokian Kaakkurijärvet. 

Voimajohtoreitin pohjoisosien yhtenäisten metsäalueiden tavalliseen nisäkäslajistoon kuuluu hirvieläi-
met, joista hirvi ja metsäkauris ovat tavallisimmat. Pienemmistä nisäkkäistä johtoreitin varrella esiintyy 
tavallisina kaikki jyrsijät, mäyrä, kettu ja pienemmät näätäeläimet. Voimajohtoreitin keski- ja eteläosien 
maatalousvaikutteisilla alueilla esiintyy tavallisina myös rusakko sekä vieraslajeihin lukeutuvat valko-
häntäkauris ja supikoira. 

Voimajohtoreiteillä havaittiin kaikkiaan seitsemän liito-oravan elinaluetta, joista kolmella on lisäänty-
mis- ja levähdyspaikka tai -paikkoja. Liito-oravan elinympäristöllä tarkoitetaan tässä YVA-ohjelmassa 
sitä rajattua metsäkuviota, joka sisältää lajin mahdollisen lisääntymis- ja levähdyspaikan sekä sitä ym-
päröivän lajille tärkeän suojaa ja ravintoa tarjoavan metsän osan ja/tai kulkuyhteyden osan. Voimajoh-
toreiteille sijoittuvat vanhat lepakoille soveltuvat kolopuustoiset metsät ovat osittain samoja, joilta ha-
vaittiin liito-oravaa. Lepakoille sopivia kalliohalkeamia tai louhikoita ei havaittu johtoreiteillä. Viitasam-
makolle soveltuvia matalia, runsaskasvustoisia hitaasti virtaavia tai seisovavetisiä vesistöjä tai pienve-
siä sijoittuu voimajohtoreitille jonkin verran, ja luontoselvitysten yhteydessä pystyttiin tunnistamaan po-
tentiaaliset elinympäristöt riittävällä tasolla selostusvaiheen vaikutusarviointeja varten. Saukon esiinty-
minen useissa voimajohtoreittien kanssa risteävissä virtavesissä on mahdollista ja kaikkia suurpeto-
jamme esiintyy erittäin todennäköisesti kaikilla voimajohtoreittiosuuksien alueilla. Metsäpeuran esiinty-
minen on painottunut voimajohtoreitin pohjoisosiin eteläisen Suomenselän alueelle. 

Luontoselvitysten myötä käytettävissä on riittävät tiedot nyt suunnitellun voimajohtoyhteyden vaikutus-
ten luotettavaan luontovaikutusten arviointiin. 

Suojelualueet, suojeluohjelma-alueet ja Natura-alueet 

Voimajohtoyhteydelle tai sen läheisyyteen alle 500 metrin etäisyydelle sijoittuu yhteensä 30 luonnon-
suojelu-, luonnonsuojeluohjelma-, soidensuojelun täydennysehdotus- tai koskiensuojelualuetta. Näistä 
yhdeksän sijoittuu osittain suunnitellun voimajohtoreitin johtoalueelle. 

Voimajohtoreiteille tai niiden läheisyyteen enintään kilometrin etäisyydelle sijoittuu yhteensä neljätoista 
Natura-aluetta. Luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi laaditaan arviointiselostusvaiheessa kol-
melle johtoreitille sijoittuvalle Natura-alueelle: 
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Kuva 1.1. YVA-menettelyssä tarkasteltavat voimajohtoreitit. 

1.2  Hankkeesta vastaava 

Fingrid Oyj on valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa Suomen sähköjärjestelmän toimivuu-
desta sähkömarkkinalain (588/2013) perusteella sille myönnetyn sähköverkkoluvan ehtojen mukai-
sesti. Yhtiön on hoidettava sähkömarkkinalain edellyttämät velvoitteet pitkäjänteisesti siten, että kanta-
verkko on käyttövarma ja siirtokyvyltään riittävä. Yhtiötä valvovana viranomaisena toimii Energiavi-
rasto. 
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tään arkeologisen kulttuuriperinnön kohde, on se pääsääntöisesti mahdollista ottaa huomioon pylväi-
den sijoitussuunnittelussa siten, että kohteelle ei tapahdu muinaismuistolaissa kiellettyjä toimenpiteitä. 
Hankkeen tarkasteltavan vaikutusalueen alueellisilta vastuumuseoilta pyydettiin lausunnot arkeologi-
sen inventoinnin tarpeesta. Lausuntojen mukaan inventointi nähtiin tarpeelliseksi Kristiinankaupungin, 
Kankaanpään kaupungin, Karvian kunnan, Parkanon kaupungin, Ikaalisten kaupungin, Hämeenkyrön 
kunnan, Ylöjärven kaupungin ja Nokian kaupungin alueille sijoittuvilla johtoreittiosuuksilla. Inventointi 
on toteutettu syksyn 2022 aikana ja selvitysten tulokset esitetään YVA-selostuksessa sekä huomioi-
daan vaikutusten arvioinneissa. 

 
Voimajohdon sijoittuessa tieympäristöön on tarvittaessa haettava lain liikennejärjestelmästä ja 
maanteistä (503/2005) 47 §:n mukainen poikkeamislupa maantien suoja- tai näkemäalueelle raken-
tamisesta. Koska kyseessä on valtakunnallisesti merkittävä kantaverkkohanke, suunnitellulle voima-
johdolle ei tarvitse hakea erillistä tien ylitys- tai alituslupaa, vaan lupakäsittely hoidetaan ELY-keskuk-
sen lausuntomenettelyllä lunastuslain mukaisen menettelyn yhteydessä. Koko Suomessa tiealueella 
työskentelyyn on haettava lupa Pirkanmaan ELY-keskukselta. Maanteiden risteämisessä on noudatet-
tava Väyläviraston ohjeita ja määräyksiä. 

 
Voimajohdon rakentamisesta rautatiealueelle tulee laatia rataverkon haltijan Väyläviraston kanssa ra-
talain (110/2007) 36 §:n mukainen sopimus, jossa sovitaan tarkemmin muun muassa rautatien turval-
lisuuden vaatimista toimenpiteistä ja vastuista. Voimajohdon rakentamiseksi rautatien ylitse tulee ha-
kea Väylävirastolta erillistä risteämälupaa (lunastusluvan jälkeen). Tässä hankkeessa rautatien ylityk-
siä on Parkanossa 3-5 sijainnissa valittavista reittivaihtoehdoista riippuen. 
 
Tarvittaessa tulee ottaa huomioon ilmailulain (864/2014) mukaisen lentoesteluvan tarve. Ilmailulaki 
edellyttää lentoesteluvan hankkimista uusille esteille, joiden korkeus ylittää 30 metriä maanpinnasta  
silloin, jos etäisyys lentoaseman mittapisteeseen on alle 45 kilometriä. Lentoestelausunto ja siitä edel-
lytetty lentoestelupa haetaan tarvittaessa yleissuunnittelun aikana. Tarkasteltavassa hankkeessa alle 
45 kilometrin etäisyydelle johtoreiteistä sijoittuu Tampere-Pirkkalan lentoasema, lähimmillään noin 
10,6 kilometrin etäisyydelle. 

Mikäli hankkeen toteuttaminen edellyttää voimajohtorakenteiden sijoittamista tai johtoalueen muodos-
tumista luonnonsuojelualueelle tai suojellun lajin kasvupaikalle / elinympäristölle tai hanke vaikuttaa 
luonnonsuojelulailla suojeltuihin elinympäristöihin tai lajeihin ja lajien esiintymiin, tulee soveltaa ta-
pauskohtaisesti luonnonsuojelulainsäädännön (1096/1996) mukaisia poikkeamislupamenettelyjä. 
Hankkeen heikentäessä luontodirektiivin liitteen IV a lajin lisääntymis- tai levähdyspaikkaa, tulee ha-
kea luonnonsuojelulain 49 §:n mukaista poikkeuslupaa hävittää tai heikentää luontodirektiivin liitteen 
IV a lajin esiintymää. Lupa voidaan myöntää, jos hanke on yhteiskunnan edun kannalta erityisen tär-
keä, vaihtoehtoista toteutustapaa ei ole ja lajin suotuisa suojelun taso säilyy. Lupaa haetaan alueelli-
selta ELY-keskukselta.  

Hankkeessa on tunnistettu luonnonsuojelulain 49 §:n mukainen poikkeusluvan tarve Isojoella Ohriky-
lässä nykyisen voimajohdon rinnalle sijoittuvassa reittivaihtoehdossa Pohjasojan liito-oravan elinalu-
eella sekä Isojoella Heikkilän puron ja joenvarren alueella nykyisen voimajohdon lounais-/eteläpuolelle 
sijoittuvassa reittivaihtoehdossa. Pohjasojan liito-oravan elinalueella ei havaittu liito-oravan pesäpuuta. 
Heikkilän puron ja joenvarren alueelta paikannettiin runsaasti papanoitu kolohaapa, joka sijoittuu joh-
toaukealle. Luonnonsuojelulain 24.4 §:n mukainen poikkeuslupatarve on tunnistettu Isojoella Laksolan 
yksityisen luonnonsuojelualueen kohdalla Isojoki-Kankaanpää johto-osuuden etelä-/lounaispuolen reit-
tivaihtoehdossa, missä nykyinen johtoalue levenee yksityiselle suojelualueelle sekä Kristiinankaupun-
gissa Lapväärtinjoella Änikoskmossen 2 ja Änikoskmossen 5 -suojelualueilla nykyisen voimajohdon 
lounais- ja koillispuolille sijoittuvissa kahdessa reittivaihtoehdossa, missä yksityiselle suojelualueelle jo 
nykyisellään sijoittuva johtoalue levenee uuden voimajohdon seurauksena. Myös nykyisestä voimajoh-
toreitistä poikkeava reittivaihtoehto edellyttää poikkeuslupaa Lapväärtinjoen metsät 1 -suojelualueella. 
Lisäksi 24.4 §:n mukainen poikkeusluvan tarve on tunnistettu Parkano-Nokia johto-osuudella Ylä-Pin-
siön lähdelehto 2:n kohdalla, missä levenevä johtoalue sijoittuu suojelualueen koilliskulmaan sekä 
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lupamenettelyiden piiriin (KHO 1993 A41). Voimansiirtolinjan rakentamisen tarve on määritelty sähkö-
markkinalain- ja asetuksen mukaan ja rakentamisen oikeus kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuk-
sien lunastuksesta annetun lain säännösten mukaan. Näin ollen kantaverkon voimajohtopylväiden ra-
kentaminen ei edellytä maakäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaisia lupia. Voimajohdon lunas-
tuslupahakemuksessa esitetään tarpeellinen tieto voimajohtopylväiden ulkonäöstä ja sijoittumisesta. 
Kunta voi esittää kantansa edellä mainituista ratkaisuista lunastuslupahakemuksesta antamassaan 
lausunnossa, jonka valtioneuvosto ottaa huomioon lunastuslupaa koskevassa päätöksenteossa. 

2  YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 

2.1  Arviointimenettelyn sisältö ja tavoitteet 

2.1.1  Yleistä 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) tavoitteena on edistää ympäristö-
vaikutusten arviointia ja arvioinnin yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa 
sekä lisätä kaikkien tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.  

EU:n ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin muutos (2014/52/EU) on pääosin Suo-
messa pantu täytäntöön lailla ympäristövaikutusten arvioinnista eli YVA-lailla (252/2017) ja YVA-ase-
tuksella (277/2017). YVA-lain mukaan hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelyssä suunnittelun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hankkeen muu val-
mistelu huomioon ottaen vaihtoehtojen ollessa vielä avoinna. Viranomainen ei saa myöntää lupaa 
hankkeen toteuttamiseen ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja yhteysviran-
omaisen siitä antaman perustellun päätelmän. YVA ei ole lupamenettely eikä sen pohjalta anneta pää-
töksiä. YVA tuottaa kansalaisille lisätietoa suunnitellusta hankkeesta, hankkeesta vastaavalle ympäris-
tön kannalta sopivimman vaihtoehdon valitsemiseksi ja viranomaiselle sen arvioimiseksi, täyttääkö 
hanke luvan myöntämisen edellytykset ja millaisin ehdoin lupa voidaan myöntää. 

2.1.2  Ennakkoneuvottelu 

Ennen varsinaisen YVA-ohjelman toimittamista tai arviointimenettelyn kuluessa voidaan järjestää en-
nakkoneuvottelu yhteistyössä hankkeesta vastaavan ja keskeisten viranomaisten kanssa. Ennakko-
neuvottelun tavoitteena on edistää hankkeen vaatimien arviointi-, suunnittelu- ja lupamenettelyjen ko-
konaisuuden hallintaa, hankkeesta vastaavan ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa sekä parantaa 
selvitysten ja asiakirjojen laatua ja käytettävyyttä sekä sujuvoittaa menettelyjä. Tässä hankkeessa käy-
tiin yhteysviranomaisen eli Pirkanmaan ELY-keskuksen järjestämänä ennakkoneuvottelu 21.4.2022. 
Ennakkoneuvotteluun kutsuttiin edustajia Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-
keskuksista, johtoreitin kaupungeista ja kunnista, johtoreitin maakuntaliitoista, johtoreitin alueellisista 
vastuumuseoista, Metsähallituksesta, Suomen metsäkeskuksesta sekä Fingrid Oyj:stä ja FCG Finnish 
Consulting Group Oy:stä. 

2.1.3  Arviointiohjelma 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kaksivaiheinen prosessi, joka muodostuu arviointiohjelma- 
ja arviointiselostusvaiheesta. Molemmissa vaiheissa osalliset voivat esittää mielipiteitään hankkeesta 
ja yhteysviranomainen pyytää lausuntoja tarpeelliseksi katsomiltaan tahoilta. Arviointiohjelman tulee 
sisältää tarvittavat tiedot hankkeesta ja sen kohtuullisista vaihtoehdoista, kuvaus ympäristön nykyti-
lasta, ehdotus arvioitavista ympäristövaikutuksista ja niiden selvittämisestä sekä suunnitelma arviointi-
menettelyn järjestämisestä.  

Yhteysviranomainen asettaa arviointiohjelman julkisesti nähtäville. Arviointiohjelman vireilläolosta il-
moitetaan kuntien verkkosivuilla ja vaikutusalueella yleisesti leviävissä sanomalehdissä. Ohjelmaan 
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voivat ottaa kantaa yksityiset kuntalaiset, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa sekä yhtei-
söt ja säätiöt, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea. Lisäksi hankkeen vaikutusalu-
een kunnille ja muille keskeisille viranomaisille varataan mahdollisuus antaa lausunto arviointiohjel-
masta. Annettujen lausuntojen ja muistutusten perusteella yhteysviranomainen antaa arviointiohjel-
masta oman lausuntonsa.Arviointiohjelmassa esitetään muun muassa: 

 

 

2.1.4  Arviointiselostus 

Arviointimenettelyn toisessa vaiheessa laaditaan ympäristövaikutusten arviointiselostus, jossa esite-
tään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden todennäköisesti merkittä-
vistä ympäristövaikutuksista. Arviointi tehdään YVA-ohjelman mukaisen suunnitelman ja siitä saadun 
yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta.  

  

1. kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista, koosta, maankäyttötarpeesta 
ja hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin, tiedot hankkeesta vastaavasta sekä arvio hankkeen suun-
nittelu- ja toteuttamisaikataulusta 

2. hankkeen kohtuulliset vaihtoehdot, jotka ovat hankkeen ja sen erityisominaisuuksien kannalta varteen-
otettavia, ja joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen, jollei tällainen vaihtoehto 
erityisestä syystä ole tarpeeton 

3. tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista ja luvista  

4. kuvaus todennäköisen vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja kehityksestä 

5. ehdotus tunnistetuista ja arvioitavista ympäristövaikutuksista, mukaan lukien valtioiden rajat ylittävät 
ympäristövaikutukset ja yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa, siinä laajuudessa kuin on tar-
peen perustellun päätelmän tekemiselle, sekä perustelut arvioitavien ympäristövaikutusten rajaukselle 

6. tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista selvityksistä sekä aineiston hankin-
nassa ja arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja niihin liittyvistä oletuksista 

7. tiedot arviointiohjelman laatijoiden pätevyydestä  

8. suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestämisestä sekä näiden liittymi-
sestä hankkeen suunnitteluun ja arvio arviointiselostuksen valmistumisajankohdasta 
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YVA-selostuksen tulee sisältää: 

 

2.1.5  Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä 

Yhteysviranomainen toimittaa perustellun päätelmänsä YVA-selostuksesta viimeistään kahden kuu-
kauden kuluttua nähtävilläoloajan päättymisen jälkeen hankkeesta vastaavalle. Perustellulla päätel-
mällä tarkoitetaan yhteysviranomaisen hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista tekemää perus-
teltua johtopäätöstä, joka on tehty arviointiselostuksen, siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen 
sekä yhteysviranomaisen oman tarkastelun pohjalta. 

1. kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, sijainnista, koosta, maankäyttötarpeesta, tärkeimmistä ominai-
suuksista mukaan lukien energian hankinta ja kulutus, materiaalit ja luonnonvarat, todennäköiset 
päästöt ja jäämät kuten melu, tärinä, valo, kuumuus ja säteily sekä sellaiset päästöt ja jäämät, jotka 
voivat aiheuttaa veden, ilman, maaperän ja pohjamaan pilaantumista, sekä syntyvän jätteen määrä ja 
laatu ottaen huomioon hankkeen rakentamis- ja käyttövaiheet, mahdollinen purkaminen ja poikkeusti-
lanteet mukaan lukien 

2. tiedot hankkeesta vastaavasta, hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta, toteuttamisen edel-
lyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin rinnastettavista päätöksistä sekä hankkeen liittymisestä mui-
hin hankkeisiin 

3. selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuunnitelmiin sekä hankkeen kannalta 
olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin 

4. kuvaus vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja sen todennäköisestä kehityksestä, jos hanketta ei to-
teuteta 

5. arvio mahdollisista onnettomuuksista ja niiden seurauksista ottaen huomioon hankkeen alttius suuron-
nettomuus- ja luonnonkatastrofiriskeille, näihin liittyvät hätätilanteet sekä toimenpiteet näihin tilanteisiin 
varautumisesta mukaan lukien ehkäisy- ja lieventämistoimet 

6. arvio ja kuvaus hankkeen ja sen kohtuullisten vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ympäristö-
vaikutuksista 

7. tapauksen mukaan arvio ja kuvaus valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista 

8. vaihtoehtojen ympäristövaikutusten vertailu 

9. tiedot valitun vaihtoehdon tai vaihtoehtojen valintaan johtaneista pääasiallisista syistä, mukaan lukien 
ympäristövaikutukset 

10. ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan tunnistettuja ja merkittäviä hai-
tallisia ympäristövaikutuksia 

11. tapauksen mukaan ehdotus mahdollisista merkittäviin haitallisiin ympäristövaikutuksiin liittyvistä seu-
rantajärjestelyistä 

12. selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen ja liittymisestä hankkeen suunnitte-
luun 

13. luettelo lähteistä, joita on käytetty selostukseen sisältyvien kuvausten ja arviointien laadinnassa, ku-
vaus menetelmistä, joita on käytetty merkittävien ympäristövaikutusten tunnistamisessa, ennustami-
sessa ja arvioinnissa sekä tiedot vaadittuja tietoja koottaessa todetuista puutteista ja tärkeimmistä 
epävarmuustekijöistä 

14. tiedot arviointiselostuksen laatijoiden pätevyydestä 

15. selvitys siitä miten yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on otettu huomioon  

16. yleistajuinen ja havainnollinen tiivistelmä 1-15 kohdassa esitetyistä tiedoista. 
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Ympäristövaikutusten arviointiselostus sekä yhteysviranomaisen siitä antama perusteltu päätelmä liite-
tään hankkeen edellyttämiin lupahakemuksiin ja suunnitelmiin. Lupaviranomaisen tulee esittää lupa-
päätöksessään, miten arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on 
otettu huomioon lupapäätöstä annettaessa. Voimajohtohankkeen YVA-prosessi sekä siihen liittyvä 
vuorovaikutus ja tiedottaminen on esitetty esimerkinomaisesti kaaviona kuvassa 2.1. 

 
Kuva 2.1. Voimajohtohankkeen YVA-menettelyn esimerkinomainen eteneminen ja vuorovaikutus. 
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2.2  Arviointimenettelyn osapuolet 

Hankevastaavana toimii Fingrid Oyj ja yhteysviranomaisena Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus (ELY-keskus) (kuva 2.2). YVA-lain 33 § mukaisesti yhteysviranomainen arvioi arviointioh-
jelmaa ja -selostusta tarkastaessaan arvioinnin laatijoiden asiantuntemuksen. Ympäristövaikutusten 
arviointiohjelman ja arviointiselostuksen laatimisesta vastaa FCG Finnish Consulting Group Oy. FCG:n 
työryhmään kuuluvat taulukossa 2.1 mainitut asiantuntijat. 

Taulukko 2-1. YVA-konsultin työryhmän kokoonpano ja kokemus. 

Asiantuntija Kokemusvuodet Tehtävä ja vastuualue 

Liisa Karhu 
FM (ympäristötiede- ja 
teknologia) 

8 Projektipäällikkö 
Projektinjohto, yhteydet tilaajaan ja sidosryhmiin 
Vaikutusten arvioinnit, Natura-vaikutusarviot, luontoselvityk-
set, luontovaikutusten arviointi 

Lumi Tuominen 
Ins. (AMK), ympäristö-
teknologia 

1 Projektikoordinaattori 
Paikkatietoaineistot, kartat, YVA-menettelyn asiakirjat 

Johanna Harju 
Ins. (AMK), rakennus- 
ja ympäristötekniikka 

12 Paikkatietoaineistot, YVA-menettelyn asiakirjat 

Tiina Parkkima 
FM, biologi 

15 Luontoselvitykset, luontovaikutukset, vaikutukset Natura-alu-
eisiin 

Tiina Mäkelä 
FM, biologi 

10 Linnustovaikutusten arvioinnit, vaikutusarviot, luontovaikutus-
ten arvioinnit 
Muu eläimistö (erityisesti direktiivilajit) 

Maija Aittola 
FM, maaperägeologia 

22 Pohja-, pintavesi- sekä kallio- ja maaperävaikutukset 

Taina Ollikainen 
FM, suunnittelumaan-
tiede 

35 Sosiaaliset vaikutukset, virkistys, elinkeinot 
(sähkö- ja magneettikenttälaskelmat tekee Fingridin tekninen 
asiantuntija) 

Jarkko Rissanen 
DI, liikenne- ja  
kuljetusjärjestelmät 

3 Liikenteelliset vaikutukset 

Riikka Ger 
maisema-arkkitehti 
MARK 

21 Maisemaselvitys ja maisema-analyysit, maisema- ja kulttuu-
riympäristövaikutukset 

Mikroliitti Oy/ Timo 
Jussila 

30 Muinaisjäännöksille aiheutuvat vaikutukset 

Ruusa Degerman 
FM, maantiede 

8 Maankäyttövaikutukset 

Jan Tvrdy 
FM 

15 Ilmastovaikutukset, vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämi-
seen 

Henna Punkkinen 
FM, ympäristögeologia 

9 Ilmastovaikutukset, vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämi-
seen 

Essi Tanskanen 
FM, KTM, ympäristö-
tiede ja yritysten ym-
päristöjohtaminen 

2 Ilmastovaikutukset, vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämi-
seen 
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3  VOIMAJOHTOHANKKEEN ETENEMINEN JA ELINKAARI 

3.1  Suunnittelun eteneminen ja teknisten ratkaisujen periaatteet 

Kantaverkon verkkosuunnittelun yhteydessä on selvitetty uuden voimajohdon tarpeellisuus ja nykyra-
kenteiden kunto. Tämän perusteella Fingrid on tehnyt päätöksen ympäristövaikutusten arviointimenet-
telyn käynnistämisestä (kuva 3.1). 

 
Kuva 3.1. Voimajohtohankkeen eteneminen.  

 

Alustavassa reittisuunnittelussa on tutkittu erilaisia reittivaihtoehtoja voimajohdon toteuttamiseksi ja 
päädytty vaihtoehtoasetteluun, jota tässä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tutkitaan. Alusta-
vassa reittisuunnittelussa voimajohtoreittivaihtoehdot suunnitellaan peruskarttatasolla ottaen huomi-
oon ympäristöhallinnon tuottama paikkatietoaineisto. Tällöin otetaan huomioon myös alueen maan-
käytön suunnitelmat ja muut hankkeet. Johtoreitit tarkentuvat maastokäynnein ja tunnistettaessa ym-
päristövaikutuksia tarkemmin YVA-menettelyn yhteydessä. 

YVA-selostuksen valmistuttua ja yhteysviranomaisen annettua siitä perustellun päätelmänsä Fingrid 
valitsee toteutettavan johtoreitin ympäristövaikutusten ja saadun palautteen sekä teknistaloudellisten 
lähtökohtien perusteella. Voimajohdolle haetaan hankelupaa Energiavirastolta. 

YVA-menettelyn jälkeen tehtävässä voimajohdon yleissuunnitteluvaiheessa lopullinen johtoreitti 
suunnitellaan maastotutkimusten perusteella. Tässä hyödynnetään kaukokartoitusaineistoa (ilmaku-
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Yhteispylväsrakenteella eli sijoittamalla samaan pylvääseen useita voimajohtoja voidaan kaventaa 
tarvittavaa johtoaluetta tai rakentaa uusi voimajohto nykyisen johdon paikalle. Suomessa yhteispylväs-
rakenteena käytetään yleisimmin harustettua 400 ja 110 kilovoltin portaalipylvästä, jossa alempijännit-
teinen johto sijoitetaan pylvään väliorteen (kuva 3.3). Erityisesti 400 kilovoltin voimajohtoja ei ole suo-
siteltavaa sijoittaa samoille pylväille pitkiä matkoja, koska tällöin käyttövarmuus vaarantuu sähkönsiir-
ron vikatilanteissa. Yhteispylväsosuuden vika voi johtaa useamman voimajohdon samanaikaiseen vi-
kaantumiseen ja siten laajempaan häiriöön.  

Yhteispylväiden rakentaminen nykyisen voimajohdon paikalle edellyttää nykyisen voimajohdon purka-
mista ja keskeytystä sähkönsiirtoon koko rakentamisajaksi, mikä voi heikentää käyttövarmuutta tai ra-
joittaa sähkönsiirtoa. Yhteispylväät vaikeuttavat myös voimajohtojen huolto- ja kunnossapitotöitä, 
koska yhteispylvään huoltaminen edellyttää pääasiallisesti molempien virtapiirien kytkemistä jännit-
teettömäksi. Mahdollisuudet sähkönsiirron keskeytyksen järjestämiseen voimajohdon rakentamisvai-
heessa ja vikojen korjaamisen aikana ovat 110 kilovoltin sähköverkossa kuitenkin jonkin verran pa-
remmat kuin 400 kilovoltin verkossa, joten 400+110 kilovoltin harustettua yhteispylvästä voidaan käyt-
tää kantaverkossa niin sanottuna perusratkaisuna. Vapaasti seisovaa "Tannenbaum"-pylvästyyppiä 
käytetään lähinnä erikoiskohteissa kustannussyistä. 

 

Kuva 3.3. Yhteispylvästyyppejä. Vasemmalla 400+110 kilovoltin harustettu portaalipylväs, keskellä kahden 400 kilovoltin voi-
majohdon "Tannenbaum"-pylväs ja oikealla 400+110 kilovoltin Y-pylväs. 
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Kuva 3.4. Pylvään perustuselementin asentaminen. 

 
Kuva 3.5. Vapaasti seisovan pylvään perustuksen pohjatöitä. 

 

Seuraavana työvaiheena pystytetään pylväät. Nykyiselle johtoalueelle rakennettaessa työvaihetta 
edeltää vanhojen rakenteiden purku. Sinkityistä teräsrakenteista koostuvat pylväät kuljetetaan osina 
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pylväspaikoille, jossa ne kootaan pulttaamalla. Harustetut pylväät pystytetään autonosturilla tai huo-
noissa maasto-olosuhteissa telatraktorilla vetämällä (kuva 3.6). Pystytysvaiheen yhteydessä pylvään 
orteen ripustetaan lasi- tai komposiittieristinketjut johtimien asennusta varten. 

 
Kuva 3.6. Voimajohtopylvään pystytys. 

 

Viimeinen päätyövaihe on johtimien asentaminen. Johtimet tuodaan paikalle keloissa, joissa kussa-
kin on johdinta noin 3-5 kilometriä. Asennus tapahtuu yleensä kireänä vetona eli johtimet kulkevat 
koko ajan ilmassa. Johtimien liittämisessä käytetään räjäytettäviä liitoksia, mistä aiheutuu hetkellistä 
melua. Liikkumiselle aiheutuvan haitan vähentämiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi johtoreittiä 
risteävät tiet suojataan johtimia kannattavin telinein tai muulla hyväksytyllä työmenetelmällä. 

Virtajohtimien yläpuolelle asennetaan ukkosjohtimet, jotka lisäävät voimajohdon käyttövarmuutta. Uk-
kosjohtimiin voidaan tarvittaessa kiinnittää myös lentovaroituspalloja tai lintujen törmäysriskiä pienen-
täviä merkintöjä. Toinen ukkosjohtimista varustetaan nykyisin valokuiduilla, joilla varmistetaan kanta-
verkon ohjaus, voimajohtojen kytkeytyminen irti verkosta vikatilanteessa ja sähköjen kytkeytyminen 
vikatilanteessa nopeasti takaisin. Hyvillä ja luotettavilla tietoliikenneyhteyksillä vähennetään sähkön-
siirron energiahäviöitä sekä kantaverkon käytön ja kunnossapidon edellyttämää matkustamista. Fing-
rid vuokraa valokuituja valokuitu-ukkosjohtimista myös teleoperaattoreille, mikä voi mahdollistaa voi-
majohdon lähialueen asukkaille luotettavammat tietoliikenneyhteydet ja parantaa alueen tiedonsiirto-
kapasiteettia. 

Peltoalueilla ja soilla perustus- ja muut raskaammat työt pyritään tekemään routa-aikana tai maan ol-
lessa kantava, mikä vähentää ympäristön tilapäisiä vaurioita. Rakentamisen aikana on kuitenkin tur-
vattava sähkön saanti ja kantaverkon käyttövarmuus, mikä voi rajoittaa työvaiheiden ajoittamista ym-
päristön kannalta sopivimpaan ajankohtaan. Rakennustyöt voivat tästä johtuen myös tilapäisesti kes-
keytyä. 

Työkoneet ovat perustusvaiheessa pääosin tela-alustaisia kaivinkoneita, ja pylväs- ja johdintyövai-
heissa autonostureita ja kuormatraktoreita sekä telatraktoreita. Pääsääntöisesti liikkuminen tapahtuu 
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käyttäen voimajohdolle johtavia teitä ja johtoaukealla, jolle voidaan tehdä tilapäisiä teitä ja siltoja. Käy-
tettävistä kulkureiteistä sovitaan etukäteen maanomistajien kanssa. 

Rakentamisen aikana aiemmissa suunnitteluvaiheissa tunnistettujen ympäristökohteiden säilyminen 
varmistetaan erillisellä kohdekohtaisella ohjeistuksella. Ennen työmaan päättämistä pylväspaikat siisti-
tään ja aiheutuneet vahingot joko korjataan tai korvataan. 

3.4  Voimajohdon käyttö, kunnossapito ja poistaminen käytöstä 

Lunastetulle johtoalueelle ei saa rakentaa rakennuksia eikä yli kaksi metriä korkeita muitakaan raken-
nelmia ilman Fingridin lupaa. Esimerkiksi teiden ja vesijohtojen sijoittamiseen sekä maanmuokkauk-
seen tarvitaan Fingridin ohjeet. Fingrid voi myös sopia maaomistajan kanssa johtoaluekohdista, joissa 
kiinnitetään erityistä huomiota kasvuston käsittelyyn. 

Voimajohdon kunnossapitäminen sähköturvallisuusmääräysten mukaisena edellyttää johtorakenteen 
ja johtoalueen säännöllisiä tarkastuksia ja kunnossapitotöitä. Lakien velvoittamia kunnossapitotöitä 
ovat reunavyöhykkeen käsittely (puuston hakkuu) ja johtoaukean raivaukset sekä voimajohtorakentei-
den kunnossapitoon liittyvät työt. 

Voimajohtoalue ja voimajohtorakenteet tarkastetaan pääasiassa kävellen 2-3 vuoden välein. Lisäksi 
voimajohtorakenteita kunnossapidetään korjaamalla tarkastuksissa havaitut viat ja puutteet. Isot 
korjaustyöt edellyttävät koneiden, kuten esimerkiksi kaivureiden ja nostureiden, käyttämistä pylväspai-
kalla sekä niillä liikkumista johtoalueella. Tällaisia korjaustöitä tehdään verraten harvoin, jos lainkaan, 
johdon kymmeniä vuosia kestävän elinkaaren aikana. Pienet korjaustyöt edellyttävät kulkemista jalan, 
mönkijällä, moottorikelkalla tai vastaavalla. Alueilla, joilla esiintyy johtimissa huurretta, tehdään talvisin 
huurrepartiointia ja tarvittaessa huurteen pudotusta helikopterilla. 

Johtoaukea pidetään avoimena raivaamalla se joko koneellisesti tai miestyövoimin noin 5-
8 vuoden välein. Valikoivassa raivauksessa käyttövarmuutta vaarantamattomia matalakasvuisia puita 
ja pensaita voidaan jättää kasvamaan johtoaukealle (kuva 3.7). 
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kohdalla tarkastellaan voimajohtoreittien sijoittamista sekä nykyisen voimajohdon pohjois- että etelä-
puolelle. Lisäksi tarkastellaan uuteen maastokäytävään sijoittuvaa soidensuojelualueet kiertävää vaih-
toehtoa luonnonsuojelullisista syistä (Kuva 4.3). Voimajohtoreittien pituus kasvaisi yhteensä noin    
350 metriä verrattuna nykyisen voimajohdon rinnalle sijoittumiseen. Uudessa maastokäytävässä kah-
den uuden rinnakkaisen voimajohdon tarvitseman johtoalueen leveys on noin 96 metriä. Sijoittamalla 
voimajohto uuteen maastokäytävään, vältettäisiin voimajohdon sijoittuminen soidensuojelualueille ja 
Natura-alueelle sijoituttaisiin lyhyemmältä matkaa kuin nykyisen voimajohdon rinnalle sijoittuvissa 
vaihtoehdoissa. Ohrikylän alueella tarkastellaan vaihtoehtoista kiertoa uudessa maastokäytävässä 
liito-oravan vuoksi (Kuva 4.4). 

Lisäksi johto-osuudella on kahdessa kohdassa tunnistettu tarve siirtää nykyistä 110 kilovoltin voima-
johtoa asutuksen vuoksi hieman etelään, jotta uudet voimajohdot mahtuvat sen pohjoispuolelle (Kuva 
4.5 ja 4.6). Mikäli Ohrikylän liito-oravan kiertävä vaihtoehto valitaan, Laine/Kanniston nykyisen 110 ki-
lovoltin voimajohdon siirtoa ei tarvita. 
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Kuva 4.2. YVA-menettelyssä tarkasteltavan voimajohtoreitin sijoittuminen nykyisten voimajohtojen rinnalle Kristiinankaupun-
gin ja Isojoen välillä. 
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Kuva 4.3. Lapväärtinjokilaakson Natura 2000 -alueen ja suojelualueiden vaihtoehtoiset reitit. 
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Kuva 4.4. Ohrikylän vaihtoehtoiset reitit. 
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Kuva 4.5. Nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon siirto etelämpään Lindhagan alueella, jotta uudet voimajohdot mahtuvat sen 
pohjoispuolelle.  
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Kuva 4.6. Nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon siirto etelämpään Laine/Kanniston alueella, jotta uudet voimajohdot mahtuvat 
sen pohjoispuolelle. 
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Kuva 4.7. YVA-menettelyssä tarkasteltavan voimajohtoreitin sijoittuminen nykyisen voimajohdon etelä-/lounaispuolelle tai 
itä/koillispuolelle Isojoen ja Kankaanpään välillä. 
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Kankaanpään ja Karvian välille rakennetaan yksi uusi 400+110 kilovoltin voimajohto, joka sijoittuu 
pääosin nykyisten voimajohtojen rinnalle, jolloin johtoalue levenee noin 38 metriä (Kuva 4.8). Asutuk-
sen huomioimiseksi Honkaluoman alueelle suunnitellaan nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon siirtoa 
etelämpään, jotta uusi voimajohto mahtuisi sen pohjoispuolelle (Kuva 4.9). 

Nauhanevan alueella tarkastellaan kahta reittivaihtoehtoa (Kuva 4.10), jossa uusi voimajohto sijoittuisi 
uuteen maastokäytävään johtoreitin lyhentämiseksi tai nykyisen voimajohdon rinnalle. Sijoittamalla 
voimajohto uuteen maastokäytävään johtoreitin pituus lyhenee noin 170 metriä. Uudessa maastokäy-
tävässä johtoalueen leveys on noin 62 metriä. 

Korpikylän alueella suunnitellaan asutuksen huomioimiseksi kiertoa, jolloin uusi voimajohtoreitti sijoit-
tuu uuteen maastokäytävään jatkuessaan itää kohti (Kuva 4.1). 
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Kuva 4.8. YVA-menettelyssä tarkasteltavan voimajohtoreitin sijoittuminen Kankaanpään ja Karvian uuteen maastokäytävään 
siirtymisen välillä. 
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Kuva 4.9. Nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon siirto etelämpään Honkaluoman alueella, jotta uusi voimajohto mahtuu sen 
pohjoispuolelle. 
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Kuva 4.10. Nauhanevan reittivaihtoehdot. 
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Kuva 4.11. Korpikylän asutuksen kierto ja uuteen maastokäytävään siirtyminen Karviassa. 
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Karvian ja Parkanon välille rakennetaan yksi 400+110 kilovoltin voimajohto, joka sijoittuu pääosin uu-
teen maastokäytävään. Voimajohtoreitti on yhtenevä ensimmäisen kolmen kilometrin matkalta, jonka 
jälkeen tarkastellaan kahta uuden maastokäytävän reittivaihtoehtoa, pohjoista ja eteläistä. (Kuva 4.12) 
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Kuva 4.12. Karvian ja Parkanon välillä olevat pohjoinen ja eteläinen reittivaihtoehto. 
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Pohjoisen reittivaihtoehdon kokonaispituus on noin 45 kilometriä. Tästä uuteen maastokäytävään sijoit-
tuu noin 27 kilometriä ja nykyisen voimajohdon rinnalle noin 18 kilometriä. Uuteen maastokäytävään 
sijoittuva johto-osuus on suunniteltu Alkkianvuoren ja Kuivasjärven pohjoispuolelta Iso Vakerinmäelle. 
Voimajohtoalueen leveys uudessa maastokäytävässä on noin 62 metriä. Iso Vakerinmäeltä etelään joh-
toreitti jatkuu nykyisten voimajohtojen itäpuolella Parkanoon saakka. Nykyisten voimajohtojen rinnalla 
voimajohtokäytävä levenee noin 38 metriä, ja voimajohtoalueen leveydeksi muodostuu noin 84-
101 metriä (Kuva 4.13).  
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Kuva 4.13. Karvia-Parkano johto-osuuden pohjoisen reittivaihtoehdon sijoittuminen nykyisen voimajohdon rinnalle. 
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Eteläisen reittivaihtoehdon pituus on noin 30 kilometriä, ja se sijoittuu kokonaan uuteen maastokäytä-
vään. Eteläinen reittivaihtoehto on suunniteltu Majajärven pohjoispuolitse ja Riuttasjärven eteläpuolitse 
Parkanoon. Johtoalueen leveys eteläisellä reittivaihtoehdolla on noin 62 metriä. Kuvassa 4.13 esitetyt 
Parkanon suunnittelualueet ovat vaihtoehtoisia toisilleen.  

Parkanon ja Nokian välille rakennetaan yksi 400+110 kilovoltin voimajohto, joka sijoittuu suurelta osin 
nykyisen voimajohdon rinnalle. Voimajohtoreitti poikkeaa kuitenkin paikoin nykyisen voimajohdon rin-
nalta asutuksen ja luontoarvojen huomioimiseksi (Kuva 4.14). Parkanosta etelään Jaakkolankylän alu-
eelle saakka tarkastellaan kahta uuteen maastokäytävään sijoittuvaa voimajohtoreittiä, läntistä ja itäistä 
Poikkeusjärven vaihtoehtoa (Kuva 4.15). Läntinen reittivaihtoehto kiertää junaradan Harjunsalon ja Mus-
tanevan kautta Jaakkolankylään/Holmankylään, ja reittivaihtoehdon pituudeksi muodostuu noin 5,6 ki-
lometriä. Itäinen reittivaihtoehto kiertää Laivanevan ja Sivulan kautta, ja vaihtoehdon pituudeksi muo-
dostuu noin 3,9 kilometriä. Johtoalueen leveys on molemmissa vaihtoehdoissa noin 62 metriä. Kuvassa 
4.14 esitetyt Nokian suunnittelualueet ovat vaihtoehtoisia toisilleen. 
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Kuva 4.14 Voimajohtoreittien sijoittuminen Parkanon eteläiseltä suunnittelualueelta Nokialle (Melo). 




















































































































































































































































































































