
RÖJNING AV KRAFTLEDNINGSGATOR 
 
HUR RÖJNINGARNA GÖRS 

Under Fingrid Oyj:s 110�400 kV högspänningsledningar, s.k. kraftledningar, �nns ca 34 000 hek-
tar ledningsgata som ska röjas. Då röjning behövs med 5�6 års måste ca 6000 hektar röjas varje år. 
Alla röjningar görs mekaniskt, antingen med maskin eller av en skogsarbetare. Den vanligaste me-
toden är att en man röjer med röjsåg. Fingrid beställer röjningsarbetena av godkända entreprenö-
rer efter konkurrensutsättning. 

Ledningsgatorna röjs selektivt så att  lågvuxna träd och buskar, som inte äventyrar driftsäkerheten, 
lämnas kvar att växa på ledningsgatan. 

 

I samband med röjningsarbetet mäts ledningsgatans bredd och märks ut med blåa �berband 
som har texten �FINGRID OYJ JOHTOAUKEAN REUNA� (Fingrid Oyj ledningsgatans kant). På vissa 
ställen kan ledningsgatan vara för smalt röjd från tidigare. I sådana fall försöker man i samband 
med röjningen återställa den bredd som ledningsgatan ska ha enligt inlösningen. 

Träd och sly som fälls på ledningsgatan i samband med röjningen tillhör markägaren. De fällda trä-
den och slyet lämnas inte på vägar eller i diken, men i övrigt �yttas de inte någonstans. 

På våren meddelar Fingrid markägarna skriftligen om det kommande årets röjningar av lednings-
gator och åtgärder beträffande träden i kantzonerna. De områden som ska röjas under varje enskilt 
år anges också på kartresponsens karta (http://�ngrid.navici.com/).



KRAFTLEDNINGARNAS KONSTRUKTION OCH LEDNINGSOMR¯DET

Ledningsområdet är det område 
för vilket Fingrid har inlöst nyttjan-
derätt. Nyttjanderätten innebär att 
markägarens möjligheter att anv-
ända området begränsas.

På ledningsområdena råder bygg-
förbud, så det är förbjudet att pla-
cera byggnader där. För att place-
ra eller bygga andra konstruktio-
ner såsom skyddstak, vägar, parke-
ringsområden, jordkablar, vatten-
ledningar m.m. på ledningsområdet 
krävs tillstånd av Fingrid.

Spänningsnivå kV Isolatorkedjans längd Antal isolatorelement 

110 cirka 1 meter 6 - 8
220 cirka 2 meter 10 - 12
400 cirka 4 meter 18 - 24

Den stagade portalstolpen på bilden är 
den stolptyp som används mest, men 
det �nns också s.k. fristående stålstol-
par som saknar stag.

I Finland använder man spänningsnivåer på 110, 220 och 400 kilovolt (kV) för kraftledningar. 
1 kV = 1000 volt (V). Det är lätt att identi�era spänningsnivån utgående från isolatorkedjans 
längd och antalet isolatorelement:






